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Der Zielfernrohrkarabiner 55 

(vom 19. Juni 1967) 



Geslulzt au( Anikei 5, Absatz 1, Buchstabe c dor Verfiigung des Eid- 
genosslschen Militardepartemenls vom 11. Dezember 61 fiber den 
Erlass von Mililarischen Dienslvorschrillen. 



A. Einfuhrung 




Figur 1 



Der Zielfernrohrkarabiner 55 



I Allgemclnes 




Dor Zielfernrohrkarabiner 55 {Zl Kar. 55) 1st d'e Walfe des Scharl- 
schutzen. 

Es handed sich um c-ne Repeticrwatte und 1st im Augenbiicfc dor 
Schussabgabe vcrregelt Sie ertaubt in der Hand das gulen Schutzen. 
Einzetziele. die wn blossem Auge nicht Oder nor schteehf erkennbar 
sind, auch bei schwierigen Beleuchtungsverhallnisscn aul grdssere 
Dislanzen von 500 -600 m mil wenlq Munition zu vernichlen 
Das Zlellernrohr erleichtort nichl nur das Ziolen, sondorn erlaubt 
auch die Ucberwachung des Zielgobieles. 

Dank der gut eft Opbk. dem vergrosserten Gesichtsfetd und der Sta- 
bilitat der Watte tStutze. Mundungsbremse. Waffengewtcht) konnen 
die Geschosseanschl&ge beim Emsch lessen beotactitet wcrden. 

Das Zielfernrohr ist abnchmbar. Das Bajonett kann aufgepftanzt wor- 
den, Auch bei aufgesetztom Zielfernrohr kann mil dem ollonen Vlsier 
bis auf eine Distanz von 600 m Immer noch gezielt werden 



2. Technische Oaten 
• Watte 



Kali be r 7.5 mm 

Drall-Lange 270 mm 

Zahl der Ziige 4 

Tiefe der Zi)ge 0,14 mm 

Max. Gasdruck 3200 Attl 

Anfangsgcschwindigkeit (Vo) 780 m/Sek. 

Gewicht der Watte {feuertoereit. ohne Bajonnet) 6.1 kg 

Gewicht der Waffe a lein (urgeladen, ohne Zictfernrohi] 5.530 kg 
Lange der Waffe 1210 mm 

Hohe der Laufachse uber Boden 

(beim Sch lessen ab Stutze) 320 mm 



b. Ziellerr t.r 



Gewicht des Zielfernrohres a Hein 520 gr. 

Gewicht des Zieflernrohres im Etui versorgl 1050 gr. 

Vergr&sserung 3.5 - lach 

Gesichtsfetd 75*/- 

J usher be retch nach der Seite +; 15 •/*• 

Distanzeinleilung 0 - 800 m 

Korreklurmoglichkeit der Sehscharte I 2Dioptrien 




B. Aufbau und Bestandteilkenntnis 




Hauptbes Undtefle 

1 Schalt 

2 Lauf 

3 Verschlussgehause 

4 Verschluss 

5 Magazin 

0 Zielfernrohr 
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Figur 4 



Bestandteile 



1 Schall 

2 Lauf 

3 Verschlusiyenause 
9 Kolben 

10 Kolbenptatto 

11 Riemensteg 

12 Bandfeder zu Oberband 

13 Handschutz 



14 Zwinge 

15 Mundungsbremse 

16 Komlragef 

17 Visief 

18 Abzugvofnchtung 

19 Obertund 

20 Tragrimwn 

21 Kaxabinerhahen 



Stutze mil Befestigung 

25 Stutze 

26 Belestigungon zu SluLzo 

27 Sohrauban zu Befestigung 

28 Sichorungsschrauben zu Bofestigung 

29 Schienenschraube, vordoro 

30 Schienenschraube, hinteto 

31 Sicherungsschrauben zu Schienenschraubon 

32 Abzugscftiene 

33 Abzugbuget 
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Figur 5 



Verschluss 

36 Schlagbolzen 42 Verschlusshiilse 

37 Verschlussmutter 43 Riegel 

38 Schlagfeder 44 Riegelslollen 

39 Zundstift 45 Schlagbolzenflugel 

40 Verschlusszylinder 46 Verschlusswarzen 

41 Ausziehor 47 Spiralnule 
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2. Unlerschiede der VerschluBbestandleilc vom Kar. 31 



Zf. Kar. 55 



I m 



Folgcnds Beslandteile konnen n i c h t gewechselt warden: 




Figur 6 



VerschluObcsIandteile 

A. = Zf.Kar.55 B. = Kar. 31 

37 VerschluBmutter 
40 Verschlusszylinder 

42 Verschlusshiilse 

43 Riegel 
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Kar. 31 Verschlussbestandteile die beim Zf. Kar. Verschluss verwe ri- 
del werdan kdnnan. 



At 
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Figur 7 




VerschluBbeslandtcile 



Schlagbolzen 
Schlagfeder 
Zundslift 
41 Auszieher 



Magazln 

50 Magazinplatte 

51 Magazinfoder 

52 Magazinkasten 

53 Magazinhalter 




C. Handhabung des ZF. Karabiners 



1 AOgemsires 

Zum Einuben der Bewegungen durfen nur ManipuBerpalronen 
wendet werden 

Mit dem Zf. Karabiner wird in der Regel ab Slulze gescliossen. 
rechle Hand am Abzug, linke Hand am Kolben. 

Zur Veimeidung von BeschSdigungen soli das Zf. erst vor dem 
Slellungsbezug aufgesetzt werden. Im Marsch und wahrend den 
Bewegungen auf dem Gefcchtsfeld ist das Zf. im Elui versorgl zu 
tragen. 

2 Laden 

Das Laden kann iiegend. stehend und in Gefechlsieilung ausge- 
fuhrt werden Dabei isl zu achten dass der Lader von recbts schrdg 
oben eingefuhrt wird. 

Zum Laden stehend Mi der linke Fuss etnas finks vorwarts und 
dor Zf. Karabiner wird schrag aufwarts gerlchtet. Kolben auf Huft- 
hohe. 

— Zf. Karabiner mit der linken Hand knapp vor dem Abzugbugel 
fassen. 

— Rechter Daumen auf dem linken Rand des Schlagbolzenrings. 
ubrige Finger der rechten Hand um den Riegelgriff. 

— Verschluss durch Druck des Daumerts und Zug nach hinton 
offnen. 

— Lader mit dor rechlen Hand fassen und in die Ladedffnung 
stecken. 

— Eindrucken der Patronen in zwel Bewegungen: 

— Patronen mil Daumenwurzel und hlerauf 

— mit Daumenspitze kraftig und voltatiindig in das Magazin 
drucken. 

— Lader mit der rcchten Hand fassen 

— Verschluss mit der rechten geschlossencn Hand kraftig und 
vo ! Is tan dig schfiessen 

— Lader versorgen 

— Zf. Karabiner an den Korper nehmon. wenn nicht sofort ge- 
scf lessen wird. 






3 Nachladen 

Nach erfei-. p* tbe ladt der Schulze ohne Befehl noch 

im Anschlag rasch nach. 

— Riegelgriff mit dor rechlen Hand umfassen und Verschluss krflf- 
tig zuruckzlohen. 
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— Verschluss wieder kraftig und vollsliindig schfiessen 

— Kolben umlassen, Zeigefnger gestreckt im Abzugbugel 

Zf Karabiner abselzen. wenn nicht sofort wetlergcschossen 

wird. 

Lasst sich der Verschluss nicht schfiessen. wed das Magazin leer 
geschossen isl. so ladt der Schutze einen gefullten Lader nach. 

— Lader in die Ladeotfmmg sleckon 

— Eindrucken der Patronen 

— Leetcn Lader fassen und wegwotlcn 

— Verschluss schfiessen 

— Verhalten nach Lage: weiterfeuern. beobachten odor sichern 
A. Entladcn 

Entladen immer mil gesichortem Zl. Karabiner. Nach Gobrauch isl 
das Zf. vom Zf Karabiner zu entlornen und im Elui zu versorgen. 

— Linker Fuss und Zf. Karabiner in dio Lage wio zum Laden ste- 
hend bringen. linke Hand unter dem Magazin, Daumen iibei die 
Ladedffnung. 

— Verschluss oflncn. oberste Patrone mil dem rechlen Daumen 
in das Magazin ruruckdrucken. 

— Magazin mit der rechten Hand wegnehmen und Zf. Karabiner 
mh geo'lnetem Verschluss gegen den Korper steilen 

— Magazm und leeren Lader in die linke Hand nchmen, Ge- 
schoOspdzen gegen den Schutzen gerichteL 

— Pationcn aus dem Magazin In den Lader einfuHen. 

— Mit der rechten Hand Lader versorgen 

— Zf- Karabiner senkrecht in die rechte Hand nehmen. Magazin 
mit linker Hand einsetzen und durch Zug prufen. ob es sifzt. 

— Zf. Karabinor in die Lage wie zum Laden stehend bringen und 
priifen, ob Patronenlager und Magazin leer sind 

— Verschluss schllessen, Zf. Kar bel Fuss nehmen. 

5. Kontrolle 

Wird die Kontrolle durch einen Vorgesetzten ausgeluhrl. so schul- 
tert der Schutze nach dem Einsetzen des Magazins den Zl. Kara- 
biner mit gobflnelem Verschluss. 

Nach der Kontrolle durch den Vorgesetzten zieht er mit der rech- 
ten Hand am Riegelgriff den Zf Karabiner herunler wie zum Laden 
stehend. schkesst den Verschluss und nimmt die Walfe bei Fuss. 
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D. Zerlegen und Zusammensetzen 
des ZF. Karabiners 



1. Die kleine Zerlegung (liir die gewohnliche Reinlgung und nach dem 

Schiessen). 

a. Zerlegen 

— Entladen 

— Magazin entlernen 

— Verschluss entlernen und zerlegen: 

— Verschluss in die linke Hand nehmen. Schlagbolzenllugel 
aul den dreieckigen Teil zwischen Sicherungsnul und Feu- 
ernut der Verschlussmuller stellen. 

— Stollen des Riegels aus der Spannrast der Verschluss- 
hulse heben und nach vorn aus der Fuhrung der Ver- 
schlussmutter herausziehen. 

— Mitlelfinger und Daumen hallen die beiden Verschluss- 
warzen, der Zeigelinger halt den Verschlusszylinder beim 
Auszieher, hieraul eine Viertelsd rehung der Verschluss- 
mutler und Schlagvorrichtung aus dem Bajonettverschluss 
herausziehen. 

— Verschlusshulse von Verschlusszylinder Irennen 
— Schlagleder enlspannen durch Drehen des Schlagbolzens 
in die Feuernut, Zundslilt, Schlagleder und Schlagbolzen 
von Verschlussmuller Irennen. 

— Auszieher vorn mil Schraubenzieher heben und dann nach 
vorn gerade ausziehen. Der Auszieher 1st wegen der Ge- 
fahr des Abbrechens und des Erlahmens der Federkrall 
nur ausserst selten wegzunehmen. 

b. Zusammenselzen 

— Auszieher einsetzen 

— - Schlagbolzen in die Feuernule der Verschlussmutter einset- 
zen, Schlagfeder uber den Schlagbolzen schieben, spannen 
und Zundslill autsotzen 

— Spannen, und den Schl.i'iU/lzenflugel auf den dreieckigen 
Teil zwischen S!rt>"ii- , : , ;siiute und Feuernule der Verschluss- 
multv 

— Verschlusszylinder in die Verschlusshulse einschieben 

— Daumen und Mittellinger der linken Hand fassen die beiden 
Warzen der Verschlusshulse, die Auswerlernuten des Ver- 
schlusszylinders und der Verschlusshulse sind nach rechts zu 
stellen und in dieser Lage mit dem Zeigefinger festzuhallen. 
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Die kleine Zerlegung 

5 Magazin 

36 Schlagbolzen 

37 Verschlussmutter 

38 Schlagleder 

39 Zundstilt 

40 Verschlusszylinder 

42 Verschlusshulse 

43 Riegel 
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— Einfuhrung der Schlagvorrichlung (Riogelluhrungsnule der 
Verschlussmutter tst nach links gestelll] bis zum Anschlag; 
fnerauf Vmrtelsdrehung der Verschiussmutter nach rechts so 
da 55 die Rjegetluhrungsnute def Spannraste der Verschluss- 
hOlse gcgenubor steht 

— Einsetzen des Rlegols. Zuorst mil dem hlntern Tell des Rie- 
gels von vorn In die Riegelfuhrungsnute der Verschiussmutter 
einfahren Zuriickschieben des Riegels bis der Slollen in die 
Raste emgretft. 

— Schlagboizenftugol in die Sicherungsnute einsetzen. 

— Verschluss einsetzen 

— Magazin einsetzen. 



2 Die grosse Zerk-gung (fur die griindliche Reinigung) 
a Zerlogen der Watte 
— Entladen 

— Magazin ontfernon und zorlcgen (Zllfer 3) 

— Verschluss entlernen und zerlegen (Zilfer 1) 

— Wnlfe entschaften: 

— Scbraube des Oberbandes um 2-3 Umdrehungen Idsen 
(Schraube n*e voilstardig entlernen), die Oberbandteder 
hineln drucken und Oberband von Schaft und Handschutz 
cntfernen 

— Karabinerhaken Idsen 
— Handschutz wegnehmcn 

— 5-cherungsschrauben zu Befesligung zu Siutze drehen. bis 
die Schrauben zu Bclesligung zu Stutze ausgeschraubt 
we r den konnen. 

— Schrauben zu Belestigung dor Stulzen entlernen 
— Stutze und Belestigung zu Sttttze wegnchmen 
— Befesligung von der Siutze trennen 
— Sicherungsschrauben zu Abzugschienenschrauben drehen 
bis dicse getdst werden konnen 
— Abzugschienenschrauben entlernen 
— Abzugschiene wegnehmen 

— System zuerst an der Laufmtindung aus dem Schall her- 
ausheben. 




Figur 12 



Die grosse Zerlegung 



1 Schaft 

2 Lauf 

13 Handschutz 

19 Oberband 

20 Tragnemen 

21 Karabinerhaken 

25 Siutze 

26 Befesligung zti Stutze 

27 Schrauben zu Belestigung 

29 Vordere Schienenschraube 

30 Hinlere Schienenschraube 
32 Abzugschiene 



36 Schlagbolzen 

37 Verschlussmutler 

38 Schlagleder 

39 Zundstift 

40 Verschlusszytinder 

41 Auszieher 

42 Verschlusshulse 

43 Riegel 

50 Magazinplatto 

51 Magazlnteder 

52 Magazinkasten 
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E. Unterhalt 



b. Zusammensetzen dsr Watte 

Beim Zusammensetzen 1st zu beachten, dass die mit dor Waffen- 

nummor versehenen Bestandteile nicht verwechselt werden. 

— System zuerst hinten in den Schaft einselzen 

— Abzugschiene einsetzen 

— Beide Abzugschienenschrauben leichl einschrauben, zuerst 
die vordere, dann die hintere Schraube kraftig anziehen und 
diese durch Festschrauben der Sicherungsschrauben sichern 

— Einsetzen der Stiitzen mit Befestigung 

— Beide Schrauben zu Befestigung anziehen und diese durch 
Festschrauben der Sicherungsschrauben sichern 

— Handschutz zuerst mil Zwinge unter den Visiertrager schieben 
und aufsetzen 

— Oberband aufschieben und Schraube kraftig anziehen. Kon- 
trolle ob Bandfeder frei spielt und das Oberband richtig ge- 
sichert ist. 

— Karabinerhaken einhangen 

— Verschluss zusammensetzen und einselzen 

— Magazin zusammensetzen und einsetzen 



3. Magazin (Figur 8) 
a Zerlegen des Magazins 

— Magazin in die linke Hand, Magazinhalter gegen sich 

— Leichter Druck mit dem Zeigefinger der linken Hand auf das 
linke Ende der Magazinplatte, so dass sich das rechfe Ende 
heraushebt. 

— Platle am rechten Ende mit Daumen und Zeigefinger der 
rechlen Hand anfassen, Platte um die Langsachse so drehen, 
dass der Langswulst der Platte aus den Krallen heraus kommt. 

— Die Platte am Langswulst anfassen und mit Feder ohne Ge- 
waltanwendung herausnehmen. 

b. Zusammensetzen des Magazins 

In umgekehrter Reihenfolge. 



Bemerkung 

Beim Magazin ist sorgfallig vorzugehen; Schon bei geringer Ge- 
waltanwendung kann die Magazinfeder, dort wo sie mit der Ma- 
gazinplatte vemietet ist, brechen. 



i. Allgomeines 

Jeder Schulze Ist personlich veranlwortllch fOr den Unlerhalt 

des Zf. Karabiners 

Kann nach SchiessObungen die Reinigung nichl sofort erfolgen, 

so ist das Laulinnere in noch warmern Zustande gul oinzufetten. 

Zur Schonung der Watle sind verboten: 

— das Tragen mehrer Zf. Karabiner auf der gleichen Schuller 

— ungepolstertes Verladon aul Fahrzouge 

— Verstoplen der Laulmiindung mit Lappen oder Fell 

— Jegliches Abandern der Wafle Oder Teile davon 

— Verwendung der Waffe als Traggerat 

FUr das Ziclfernrohr Ist folgendes zu beachten 

— Sorgfaltige Behandlung und Schulz gegen Schlage sind uner- 
lasslich. 

— Schutz vor Feuchtigkcit und Schmutz. Ist die Optik nass gewor- 
den, so ist sie bei gewohnlicher Zimmertemperatur trocknon zu 
lassen. Dies sollte nicht in der Nahe von Heizkorpern und nicht 
im Etui erfolgen. 

— Die Glaser werden mit sauberem. weichem Lappen Oder Hirsch- 
leder kiar gerieben. Staubkorner miissen vorher sorgfallig weg- 
gewischt Oder weggepinselt werden. 

— Die Metallleile des Fernrohres diirfen nur ganz leicht eingefeltet 
werden. Die Optilc darf weder mil Fell noch Waflenrelnlgungs- 
oel in Berilhrung kommen. 

— Reparaturen am Zf. darf die Truppe nicht ausfuhren. 
Reparaturbedurflige Zf. sind in Friedenszeiten dem zuslSndigen 
Zoughaus zuriickzuschieben. {Im Krlegsfall an die zweile Stufe). 

— Zum Lagern isl der Deckel des Zf. Etui zu offnen. 



II. Die Reinigung 

Der Umfang der Reinigung richtet sich nach dam Verschmulzungs- 
grad der Waffe. Es wird unlerschieden zwischen: 

1. Tagliche Reinigung. Sie kommt zur Anwendung. wenn die Wafle 
im tiiglichen Gebrauch nur leichl verschmutzl worden ist und 
umlasst: 

— Enlladen 

19 
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— Aeusseres der Waffe reinigen und einfetten 

— FunKlionskonlrolle 



Liegl der Patronenlagerreiniger im Palroncnlager zu wenig gul 
an. so ist er mit Hille des Schraubenziehers auszudehnen. 



2. Reinigung nach dem Schiessen. Sie kommt nach jedem Schies- 
sen zur Anwendung und umfasst: 

— Entladen 

— Zerlegen der Waffe gemass Ziffer D I 

— Lauf und Palronenlager reinigen und einfetten 

— Verschluss, Verschlussgehause und Magazin reinigen und 
einfetten 

— Walfe zusammensetzen 

— Funklionskonlrolle 

3. Die grGndliche Reinigung. Sie kommt zur Anwendung bei stark 
verschmulzter Oder nasser Waffe und umfasst: 

— Entladen 

— Zertegung gemass Ziffer D 2 

— Lauf und Palronenlager reinigen, kontrollieren und einfetten 

— Samtliche Einzelteile reinigen. kontrollieren und einfetten 

— Waffe zusammensetzen 

— Funklionskonlrolle 

4. Lauf- und Palronenlagerreinigung 

Zur Laufreinigung ist die Putzschnur zu verwenden. Die Ver- 
schlusshulso ist einzusetzen, damit die Putzschnur durch den 
vorstehenden Auswerfer nicht beachadigt wird. Die Putzschnur 
wird von der Seite des Verschlussgehauses eingefiihrt Das 
Drahtgeflecht ist gut einzufetten, es soli gut in die Ziige ein- 
greifen. Ist es zu diinn, so wird ein Holzstucken unterlegt. 
Die Putzschnur ist durch zwei Mann genau in der Richlung der 
Laufachse mehrmals durch den Lauf zu ziehen, wobei das 
Drahtgeflecht vorne zur Halite aus dem Lauf heraustreten soil. 
Nach dem Losen der Pulverruckstande wird ein schmaler 
Baumwollstreilen spiralformig vor dem Drahtgeflecht urn die 
Schnur gewunden und der l .nul damit sauber ausgewischt. 
Hierauf wird das Laufinne- l.ontrolliert. v/obei insbesondere 
auf dio Sauberkc' i Zuge zu achten ist. 

Zuni Einli i: -is om gut gefetleter Baumwollstreilen vor dem 
Drahlgellecht um die Schnur gewunden und die Putzschnur 
durchgezogen. Das Einfetten kann auch mit Hilfe des Fett- 
stockes erfolgen. 

Das Palronenlager wird mit detn Patronenlagerreiniger gerei- 
nigt, Vorerst werden die Pulverruckstande mit dem gefetteten 
Drahtgeflecht geldst. Hierauf wird der Patronenlagerreiniger 
mit einem sauberen Lappen versehen und das Patroneniager 
ausgewischt. konirolliert. und mit einem feltigen Lappen wieder 
eingefettot. 



I 5. Reinigung der Metallleile 

Die Metallleile der Waffe sind mil Lappen zu reinigen. Verharz- 
\ tes Fett und Pulverruckstande sind mit frischem Felt aufzulo- 

sen und nachher abzuwischen. Nulon und andere unzugangli- 
che Stellen sind mit Holzstucken zu reinigen. Nacti dem Abwi- 
schen sind die Metallleile mit einem lelligen Lappen einzulelten, 
Reibflachen wie Riegel und Verschlusshiilse ctwas reichlicher 
als die ubrigen Bestandteile. Der ZOndstitt und die Bohrung zum 
Ziindstift im Verschlusszylinder sind nicht zu letlen. 

6. Reinigung der Holzleile 

Die Holzteile des Zf. Karabiners. Schafl und Handschutz wer- 
den mit Lappen abgewischt. 



III. Schmiervorschrilt 



Waf lentelle 


1 Parkdienstschmierung 


Gofechtsschmierung 


I Sommer j 


| Winter 


Sommer 


Winter 


Lauf und Patroneniager 


Autom. Fell 








Autom. Felt 






Alle blanken und bron- 


Autom, Fell 








zierten Teile 


Autom. Fett 






Schlag- und Abzug- 


Entletten 








vorrichtung 


Enttetten 







Waffenschmiermillel-Nachschubtabelle: Autom. Fett Artikel Nr. 164.116 
(ALN 9150 - 335 - 4609) 



IV. Bcsondcrc Massnahmcn bei Kalte: 

Auswerfer und Abzugvorrichtung miisseri rechtzeitig entfettel 
werden. Ausbau durch den Wafm. Im Notfall kann das Einfrieren 
dieser Teile durch Einlropfen von etwas Waffenreinigungsoel 
verhindert werden. 
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F. Funktionskenntnis 



L Verriegetung and Entriegelung des Verschlusses 
1. Vcrricgelung 

Bcirn Schliessen dos Verschlusses wird die Verschlusshulse 
vorersl nur wenig gedrchl, so dass der Ricgclstollen aus dor 
Spannrnste der Spirnlnuto qelosl wird, dcr Schlagbolzenflfigel 
trill hintcr die Abzugslnngenrast, die Schlagvorrichlung bleibl 
dadurch gespannl Belm weilem Vorslosr.en des Riegels drehl 
der.r-on Stollen die Verschlusshulse. die Warren gelnngen in 
die Widarfager. der Vcrschluss isl vorriegelt. Hin'.en an dcr 
Verschlusshulse beftndet sich zusatzlich etne VerriegeHings- 
warze. Dress schwenkt sicti mil der Drehung der VersehlussIrOl- 
se in ihr Widerlager. 

Dutch das Schliessen des Verschkisses wird die oberste Pa 
Irons des Magazins in das Patronenlager geslossen. Die Krai I e 
des Ansziehers greill In die Rille des Patronenbcdens ein. 
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2. Entriegelung 

Berm Zuruckzrehen des Verschlusses am Riegeigriff gleitot der 
Riegeislolien in der LSngsnut des Zylmders und zugleich In der 
Spiralnul der Versctilusshulse. 

Der Riegeislolien spannt die Schlagvorrichlung, Indem er Zund 
stitt und Schlagbolzen zurOckdruckl und damit die Schlagfeder 
spannl. Der Riegelstollen rastet an der Spannrast dor Ver- 
schlusshulse ein und halt dadurch die Schlagvorrichtung In ge- 
spannter Stellung. 

Durch das Drehen der Verschlusshulse werden die Warzen aus 
dem Wdertager des Verschlussgeftauses herausgedrehl. der 
Verschluss is? entnegoit und kann nun bis zum Anstossen am 
Verschtusshalter zuruckgezogen werden. 

Bei der Rucfcwartsbewegung des Verschlusses zieht der Aus- 
zieher die Hulse aus dem Patronenlager. Die Hulse wird ausge- 
worfen. sobald deren Boden am Auswerter anstosst Die ober- 
ste Patrone des Magazins Iritt. von der Magazinfeder gehoben. 
vor den Verschlusszyltnder. 




Figur 14 



Verschluss entriegelt 

72 Widerlager 
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II. Abzugvorrichlung und SchussausIBsung 



1. Normalslellung 

Bei schussbereiter Waffo ist der Verschluss geschlossen und 
verriegell. die Abzugvorrichlung ist gespannt. 
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Ffgur 15 



Normalslellung 

36 Schlagbolzen 
45 SchlagbolzentlOgel 

75 Abzugstangc 

76 Abzughebel 

77 Abzug 

78 Abzugfeder 

79 Auswerfer 
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2 . Druckpunktstellung 

Durch Druck au( den Abzug bis zum gut (iililbaren Widerstand 
(Druckpunkt) senkt sich die Abzugstange. Schlagbolzenllugel 
und Abzugstangenraste greilen nun nur noch ganz wenig uber- 
einander, so dass es noch eines kleinen Druckos bedarf, um den 
Schlagbolzen auszurasten. 




Figur 16 

Druckpunktstellung 

a =* Aullagellache 
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3- Abgezogene Stellting 



Nach Ueberwindung des Druckpunkles gibt die Abzugstange 
den Schlagbolzcn frei, die Schlagleder schnellt den Sclilag- 
bolzen mil dem Zundstilt nach vorn. Die Ziindspitze schlagt 
die Ziindkapsel der Patrons an und entzundet sie, dcr Schuss 
wird ausgelost. 




Figur 17 



AbgezogsnQ Slellung 
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III. Sicherung 

Durch Herausziehen. Waagrechlslellen und Nachvorngleitenlas- 
ssn des Schlagbolzens kommt der Schlagbolzenfliigel in die Si- 
cherungsnul der Verschlussmulter zu liegen, 

Diese Nul ist kiirzer als die Feuernul, der Ziindstift kann aus dem 
Verschlusskopf nicht heraustrelen und dahcr auch nicht Ziinden. 
Die Scheriingsnut ist etwas abgeschragl, so dass der Schlagbol- 
zcnllugel hinter eino Raste gedriickt wird. 

Dadurch wird verhindert. dass sich der gesicherte Verschluss un- 
gewollt offnet. 




Figur 18 



Verschlussmulter 

81 Sicherungsnul 

82 Feuernute 
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G. Erweiterte Zerlegungen fur den Bestandteil- 
ersatz und Instandstellungsarbeiten 



1. Abzugvorrichlung 

a. Zerlcgcn 

Abzugfeder aushangen. Abzugvorrichlung herausheben. Abzug- 
feder mil Schraubenzieher v/egnehmen und Auswerfer enlfernen. 

b. Zusammensetzen 

Auswerfer mil Nase nach vorn einselzon. Abzugfeder oinfuhren. 
Darauf achten, dass der rechtc Federarm nach oben druckt. Ab- 
zugvorrichtung einfuhren und Feder einh^ngen. 




Figur 19 

Abzugvorrichlung zerlegt 

75 Abzugstange 70 Abzugfeder 

76 Abzughebel 79 Auswerfer 

77 Abzug 
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2. Verschlusshaller 

a. Zerlegen 

Verschlusshaller hinten aus der Fuhrung schwenken und mit 
Schraubenzieher beim Pivot herausheben. 

b. Zusammensetzen 

Verschlusshaller mit aufgesetzter Feder einsetzen. 
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Figur 20 



Verschlusshaller zerlegt 

85 Verschlusshalter 

86 Verschlusshalterfeder 

87 Pivot 



3. Vlsier 
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a. Zerlegen 

Visierslift enlfernen und Visierblalt wegnehmen. Visierschie- 
ber und Visierdrucker mit Feder entfernen. Visierfeder nach 
vorn horausheben. 



b. Zusammensetzen 



Visierfeder mit Rundung nach h in ten einsetzen. Visierblalt mit 
aufgesetztem Visierschisbsr aufsetzen. Sllft einsetzen. 




Figur 21 

Visier zerlegt 



90 Visiertragcr 94 Visierdruckerfeder 

91 Visierblalt 95 Visierstilt 

92 Visierschieber 96 Visierfeder 

93 Visierdrucker 97 Kimme 
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H. Kontrollen und Regulierungen 



1. Allgemeines 

Pie Funktionskontrolle ist durchzuliihren: 

— Zur Feststellung von Storungsursachen 

— nach durchgefOhrlen Reparaturen 

— nach der Reinigung, nachdem die Waffe der Schmierung untcr- 
zogen worden ist. 

2 Funktionskontrolle 

1. Entladen 

2. Magazin und Verschluss entfernen. Verschluss zerlegen 

3. Kontrolle des Laufes 

4. Zustand und Federung des Auswerfers 

5. Verschlussteile. speziell Zundstift, Schlagfeder. Schlagbolzen, 
Auszieher und Riegel prufen (siehe Figur 22 ) 

6. Verschluss zusammensetzen. Schlagbolzen auf Dreieck stellen 
Verschlusshalter nach unlen drticken. Leichter Gang des Ver- 
schlusses im Verschlussgehause. 

7. Abzugvorrichtung, Druckpunkt (Links-. Rechts- und Vorwarts- 
druck) 

8. Spiel zwischen Spannstollen des Riegels und Ziindsliftmuffe 
(bei enlspannter Schlagvorrichtung; Schlagbolzen in der Feuer- 
nute) Siehe Figur 23 

9. Funklion des Verschlusshallers 

10. Guter Zustand von Korn und Visier 

11. Einrasten des Magazins 

12. Allgemeiner ausserer Zustand (Handschutz, Oberband, Band- 
feder. Stiitzc und Sicherungsschrauben zu Befestigung zu 
Sliitze) Schmierung gemass Schmiervorschrilt 

13. Aeusseren Zustand von Zf. Oplik, Leichtes aufsetzen. Verstell- 
barkeit von Distanz- und Seitentrommel 



3. Regulierung des Druckpunkles 
a. Allgemeines 

Ist der Druckpunkt zu leicht (evtl. kein Druckpunkt mehr) Oder 
schleift, dann muss zuerst versucht werden, ihn durch Auswech- 
seln von Schlagbolzen oder Abzugvorrichtung zu regulioren. 
Schlagbolzen oder Abzugslangenraste konnen abgcnutzt oder 
ausgebrochen sein. 
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Spezielle Kontrollen am zerlegten Verschluss, die tinier Punkt 5 der 
Funktionskonlrolle zu machen sind 
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Figur 22 



Vorschlussbeslandleile 

36 Schlagbolzen 41 Auszieher 

39 Zundstilt 42 Verschlusshulse 

40 Zylinder 43 Riegel 




Figur 23 



a. Spiel zwischen Zundsliftmufle und Spannstollen (Punkt 8 der Funk- 
tionskonlrolle) 
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Nur wenn durch Auswechseln dieser Teile keln richligor Druck- 
punkt erreicht wlrd, 1st es dem Waffenmechanlker erlaubt, elnen 
mechanlschen Elngriff vorzunehmen. 

b. Rcgulicrung 

Druckpunkt zu leicht: 

Stiftenlager bei a (Figur 24) liefer schmirgeln (Schmirgeltuch ant 
passender Rundfeile Oder Draht). 

Druckpunkt schleilt: 

Auflage b (Figur 24) am Verschlussgehause mil Schmirgeltuch 
oder Oelsteln leicht abziehen. 

An Abzugstangen - und Schlagbolzenraslen sowie an Abzug- und 
Schlagtadern diirten keine Veranderungen vorgenommen werden. 
(Verhutung von Schiessunfallen) 




3 Verschlussgehause 

75 Abzugstange 

76 Abzughebel 

77 Abzug 
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Bei Druck des Abzuges nach vorn lost der Schlagbolzen aus: 
Abschleifon an der vorderon Aullageflacha des Abzuges a (Figur25) 



b 




Figur 25 



Abzug 

a ' Aullagellacho b ** Anschlag 

77 Abzug 
80 Abzuggehause 
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4. Spezielle Regulierungen 
a. Ersalz des Auszichers: 

Der Auszieher darf bcim Auswechseln kein Langsspiel aufweisen. 
a = Nacharbeiten, wenn zu lang, wenn zu kurz, strecken 




Figur 26 



Auszieher 

b. Spiel beim Vlsierblatt beheben: 

Visierstift ersetzen, wenn nolig Visiertrager driicken. 




Figur 27 



Vlslertrifger 
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J. Einschiessen 



1. Allgemeines 

Die Waffe ist aul 300 m schwarz sechs eingeschossen. 

2. Einschiessen dcr ofltnen Visiervorrichtung 

Zur Regulierung der Treffpunktlage stehon folgende Korngrdssen 
zur Verfugung: 

Kornhohe in mm 



— *=* Minus Punkt 5.9 

— *» Minus 6.2 

OhneZeichen = Normal 6.5 

-|- = Plus 6,8 

-j- ' = Plus Punkt 7.1 



Die Breite eines Kornes betragt 2,2 mm. Die Kornevom Karabiner3t 
konnen nicht verwendel werden. 

Die Veranderung der Kornhohe von einer Korngrosse au( die nachst- 
lolgende bewirkt eine Verschiebung der Treffpunktlage nach der 
Hofte auf die Dislanz von 

300 m - 16 cm 

Die Verschiebung des Kornes urn 1 mm bewirkt eine Korrektur auf 
300 m =* 12 cm 



3. Vorgehen beim Einschiessen 

— Walfe mit Stutze aufstellen 

— 3 Schusse mit gleichem Haltepunkt schiesson 

— Mittlero Treffpunktlage ermitteln 

— Schieben bzw. auswechseln des Kornes 

— 3 Kontrollschusse schiessen 

— Evtl. Nachkorrektur ausfiiliren 

Kann durch Schieben Oder Auswechseln des Kornes kein befriedi- 
gendes Resultat erreichl werden (Vorstehen des Kornes uber 
Korntrager), so ist die Waffe dem Zeughaus zur Reparatur zu Gber- 
geben. Verschobene Oder neu aufgesetzte Kornc sind nach boon- 
digtem Einschiessen neu zu zeichnen. (Figur 28) 

Auf dem Korntrager darf nur eine Marke vorhanden sein. Ist auf 
dem Korn eine Marke eingehauen, so ist dio alle Marko zu ver- 
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stemmen. Kleinere Verschiebungen, die enlsprechend dem Tages- 
haltepunkt vorgenommen werden, sind nicht zu markieren 



16 

/ 




Neue Marke Al,e Marke 

Figur 28 

Kornmarkierung 
16 Korntrager 
22 Korn 



4. Justieren des Ziellernrohres 

Das Justieren des Zf. darf nur durch den verantwortlichen Trager 
der Waffe Oder den Waffenmechanlker vorgenommen werden. Liegt 
der miltlere Treffpunkt beim Schiessen ab Stutze auf Scheibe A 
Dislanz 300 in, bei Einstellung der Distanzskala auf 3 und der Sei- 
tenskala auf 0, bei normalcr Beleuchtung und Windstille ausserhalb 
des Schwarzen, so ist das Zf. zu justieren. 

Es geschieht wie folgt: 

— Sehscharfe einstellen 

— Optische Achse des Zf. mit der Ziellinie des offenen Visiers in 
Uebereinstimmung bringen 

— 3 Schusse schiessen 

— Mittlere Treffpunktlage ermitteln 

— Korreklur an der Seiten- und Distanztrommel 

— 3 Kontrollschusse schiessen 

— Evtl. Nachkorrektur ausfiihren 

Befindet sich die mittlere Treffpunktlage in der Mille des Schwar- 
zen, so wird der randrierle Kopf der Distanztrommel festgehalten, 
mit dem Schraubenzieher aus dem Zf. Etui die beiden Senkkopf- 
schrauben ca. einen Umgang gelost, hierauf die Skala auf 3 gestelll 
und die Schrauben wiedcr angezogen. 

Fur die Seitenverstellung wird sinngemass vorgegangen. d. h. Skala 
auf 0 gestellt. 
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Figur 30 



Justlerung des Zielfernrohres In der Sells 
102 Senkkopfschrauben fur die Seitenjustierung 
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Es ist darauf zu achten, dass der Einblick stets in der Achse des 
Fernrohres erfolgt. Durch schrages Einblicken ergeben sich Zlel- 
punktverschiebungen. 

Worden nur wenige Schiisso geschossen, so wirken sich sehr klei- 
ne Korrekturen, z. B- 1 Rasle nach der Seile, nfcht sicher aus; denn 
auf 300 m betrSgt hiefur die Iheorelische Verlagerung des Treff- 
punktes 7,5 cm, die totale Streuung der Waffo aber ist ca. 20 cm. 
In der Regel sollen deshalb die Trommeln erst verslelit werden, 
wenn die Treffpunktlage um mehr als A “/»■» vom Ziel entlernt 1st, 
d. h. aul 300 m wenigstens 15 cm. 

5. Korrekturen 

Es gelten folgende Regeln fur die Korrekturen: 

Seite: Liegt der Treffer links des Ziclpunktes: 

Seitentrommel im Gegenuhrzeigersinn drehen. 

Liegt der Tretfer rechts des Zielpunktes: 

Seitentrommel im Uhrzeigersinn drehen. 

Als Mass gilt: 1 Strich, unterleilt in 6 Rasten, bedeutel eine 
Seilenkorreklur von 45 cm (1 Mannesbreite) auf 300 m Oder 
1,5 

Hohe: Liegt der Treffer uber dem Zielpunkt: 

An der Distanztrommel eine kleinere Zahl einstellen. 

Liegt der Treffer unter dem Zielpunkt: 

An der Distanztrommel eine grossere Zahl einstellen. 

Die Distanztrommel kann slufenlos verstellt werden, d. h. es 
sind kelno Rasten vorhanden wie an der Seitentrommel. 

Als Mass gilt: Verschiebung von Zahl 3 auf 4 verlegt don 
mittleren Treffpunkt auf Distanz 300 m um ca. 35 cm nach 
oben. 



Figur 31 



Strlchplalte 

Breite des Zielstachels 2 %» 

Dicke des Horizontalstriches 1 "/•„ 
Abstand des Horizontalstriches 8°/ 
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K. Storungen und deren Behebung 



1. Allgemeines 

Storungen haben in den meisten Fallen ihre Ursache in schlecht 
ausgefuhrlen Ladebewegungen, mangelhaflem Unterhalt Oder man- 
gelnder Kontrolle des Zf. Karabiners. 



2. Ersle Massnahmen bei Storungen 

— Ladobowngung und versuchen welterzuschiessen. 

— Schiesst die Waffs trotzdem nicht. entladen. 

— Ursache der Slorung an der Waffs suchen. 



3. Zufuhrstorungen 



Merkmal: 


Ursache: 


Patrone verklsmmt Oder 
gar nicht zugefuhrl. 


Magazinfeder verbogen 
odor gebrochen. 




Magazin oder dessen 
Krallen verbogen. 


Magazin halt nicht. 


Magazinhalter klinkl 
nicht ein. 



Behebung: 



Rlchten Oder 
ersetzen. 

Magazln richten, 
eventuell 



Fuhrungslappen der 
Abzugschiene richten. 
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4. Ziindslorungen 



Merkmal: 


Ursache: 


Behebung: 


Zundkapsel nicht 


Ziindstiltspitze defor- 


Zundslilt ersetzen. 


Oder nur schwach 


miert oder gebrochen. 




geschlagen. 


Schlagfeder lahm 
Oder gebrochen. 


Schlagfeder ersetzen. 




Riegelfuhrung unsau- 
ber, Ziindslilt schlagt 
auf Spannstollen. 


Fremdkorper entfernen. 



5. Wegfuhrstorungen 



Merkmal: 


Ursache: 


Behebung: 


Hulse bleibt irn 


Auszieher verbogen. 


Auszieher richten. 


Patronenlager sleeken 






odor ist zwischen 


Auszieher lahm 


Auszieher ersetzen. 


Verschluss und Ver- 


oder gebrochen. 


(Fig. 26) 


schlussgehause ein- 


geklcmmt. 


Auswerfer funktioniert 
nicht. 


Abzugfeder und Aus- 
werfer richtig ein- 
setzen, letzterer darf 
nicht klemmen. 
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6. Besondere Storungen 



Merkmal: 


Ursachen: 


Behebungen: 


Schlechte Prazision. 
schlcchte Oder wan- 
dernde Treffpunktlage. 


Zf. beschadigt oder 
blind. 

Korntrager locker 


Reparatur ausschlieS- 
lich durch 3. Slufe. 
Zeughausreparatur 




Korn locker 


Verstemmen des Ein- 
schubes am Kornlra- 
ger. 




Korn beschadigt. 


Korn ersetzen. 




Visierdrucker rastet 
nicht ein. 


Visierdrucker oder 
Visierdriickerfeder 
ersetzen. 




Visierblatt beschadigt. 


Visierblatt egalisieren 
eventuell ersetzen. 




Visierschieber klemmt. 


Visierschieber zerlegen 
und egalisieren. 




Visierblatt hat seit- 
liches Spiel 


Spiel vom Visierblatt 
beheben. (Fig. 27) 


Storungen der Ver- 
schlusslatlgkeit. 


Verschlusshalter funk- 
tioniert nicht. 


Verschlusshalter ega- • 
iisieren eventuell er- 
setzen. Lahme Oder ge- 
brochene Verschluss- 
halterfeder ersetzen. 




Verschluss geht 
schwer. 

Beschadigung der Spi- 
ralnute der Ver- 
schlusshiilse. 


Verschlusshulse sorg- 
faltig schmirgeln, 
eventuell ersetzen. 




Riegel verkriimmt. 


Riegel richten, even- 
tuell ersetzen. 




Magazlnkrallen ver- 
bogen. 


Richten 
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Merkmal: 


Ursachen: 


Behebungen: 


Storungen an der 
Abzugvorrichtung. 


Abzug slreift an der 
Abzugschiene oder 
am Schaft. 


Reibungsflachen von 
Abzugschiene Oder 
Schaft nacharbeiten, 


Beschadigungen der 
Garniturteile 


Abzugfeder lahm Oder 
gebrochen. 


Abzugfeder ersetzen 




Slutze verbogen Oder 
gebrochen. 


Richten oder ersetzen. 




Oberbandfeder oder 
deren Schraube be- 
schSdigt. 


Vollstandige Bandfe- 
der ersetzen. 




Bandfeder klemmt im 
Schaft. 


Schaft nacharbeiten. 




Oberbandschraube 

abgebrochen. 


Schraube ersetzen. 
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L. Sicherheitsbestimmungen 



Jede Waffc 1st stels als geladen 211 betrachten, bis sich der Schutze 
durch eine Entladebewegung und einen Blick [ns Patronenlager vom 
Gegenleil iiberzeugt hal. 

Vor dem Zerlcgen, vor Manipulier- und Zielubungen ist die Waffe zu 
enlladen. 

Mulwiiliges Zielen gegen Personen ist verboten. 

Kampf- und Markiermunilion dart sich nlcht gleichzeitig aut dem 
Marine belinden. 

Vor Schiessiibungen mil Kampt- Oder Markiermunilion isl der Lauf 
zu konlrollieren und noligenfalls auszuwischen. 

Im Friedensdienst dart der Zf. Karabiner ersl entsichert werden, 
nachdem er in Zielrichtung zeigl. Vor Verlassen der Slellung ist er 
wiedor zu sichern. Mit geladenem, entsicherlem Zf. Karabiner dart 
sich der Schulze nicht fortbewegen. 

Nach Schiessiibungen isl der Zf. Karabiner zu entladen, die reslliche 
Munition ist einzusammeln, die Truppe ist aut den Munitionsbefehl 
aufmerksam zu machen, 

In SchieBstanden dart der Zf. Karabiner ersl im Sland selbst geladen 
warden, er muss vor dem Verlassen des Slandes wieder antladen 
werden. 

In Gefechlsschiessiibungen ist das Ueberschiessen eigener Truppen 
und das Vorbeischiessen an solchen nur unter folgenden Bedingun- 
gen crlaubl: 

— Beim Ueberschiessen und Vorbeischiessen muss die vom Schulzen 
aus gemessene Entfornung zur Truppe in jedem Falle kleiner sein 
als die Entlernung zum Ziel. Die Entlernung zur eigenen Truppe 
darf 100 m nicht ubersleigen. 

— Fur das Ueberschiessen muss zudem die Geschossbahn wenig- 
stens 5 m uber die eigene Truppe fuhren Oder sich die zu uber- 
schiessende Truppe in einem schusstoten Raum belinden. 

— Fur das Vorbeischiessen muss die Schussrichtung beim Schiitzen 
gemessen mindestens zwei Fauslbreilen nebon dem Fliigel der 
eigenen Truppe vorbeiweisen. 

Das Schiessen mit Markiermunilion isl aut Entlernung unler 30 m ver- 
boten. 
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M. Schlussbestimmungen 



Dieses Reglemenl tritt am 1. Dezember 1967 in Kraft. 

Mit Inkrafttreten dieses Reglementes sind alle ihm widersprechende 
Vorschriflen aufgehoben. 



Der Ausblldungschef 
Oberstkorpskommandant P. Hirschy 



